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Silnik do łodzi STEALTH 50HP (ślizg łodzi) kpl.
z rumplem i wskaźnikiem Nowość!!!

Dostępność

Numer katalogowy S50HPR

Producent STEALTH

Opis produktu
Elektryczny silnik zaburtowy STEALTH 50HP sterowany z rumpla w komplecie z wyświetlaczem.
Silnik dla miłośników szybkiego pływania umożliwiający wprowadzenie łodzi w ślizg o wadze do 680kg
Silnik wykonany na korpusie silnika YAMAHA 2T a to przekłada się na długowieczność i dostępność serwisową.

Uzyskiwane prędkości wahają się między 40km/h a 48km/h w zależności od łodzi i obciążenia. 
Na łodzi Triton SP175 długość ponad 5m uzyskana prędkość maksymalna 40,2km/h
akumulatory 3 x 48V NMC LiNiMnCoO2 160Ah waga jednego akumulatora 33,3kg  

Dane:
Moc maksymalna - 50HP
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Moc ciągła - 30HP
Ślizg - łodzie o masie do ≈ 680kg CMD
Napięcie zasilania nominalne - 144V ( 3 x 48V połączone w szeregu akumulatory NMC LiNiMnCoO2)
Maksymalny pobór prądu - 400A
Pobór prądu w ślizgu - 160A
Typ silnika - PMSM/IPM
Chłodzenie - pompa wody
Przełożenie przekładni - 2,01:1
Trymowanie - ręczne
Rozmiar śruby - 3-9,25 x 12"
Waga - 58kg
Stopa - S / L do wyboru przy zakupie
Sterowanie - Rumpel
Zegar - wyświetlacz wielofunkcyjny, napięcie, prąd, zużyte amperogodziny, pozostała pojemność baterii, pozostały czas.
Gwarancja -2lat
Serwis gwarancyjny / pogwarancyjny - Polska

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość Stopy silnika: S , L
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