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Silnik Elektryczny do łodzi ePropulsion POD
3.0 EVO HYDROGENERATION z manetką!!!

Cena brutto 12 937,00 zł

Cena netto 10 517,89 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3-7 dni

Numer katalogowy EPP3EVO

Producent ePropulsion

Opis produktu

Pod Drive 3.0 EVO

Posiada wszystkie zalety Navy 3.0 w tym kontrolę hałasu, bezobsługową konstrukcję i zaawansowane

zarządzanie baterią.

1. Bezprzewodowy pulpit z wolantem do sterownia obrotami w przód i tył

2. Przewód sygnałowy do sterowania przewodowego (opcja) nie występuje w kpl.

3. Akumulatory Litowe (opcja)
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HYDROGENERATION

System ładowania baterii podczas pływania na żaglach lub silniku spalinowym.

Opaska Bezpieczeństwa

kliknij w obrazek
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Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pływania łodzią, ePropulsion wprowadził na rynek swoją

bezprzewodową opaskę bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji człowieka za burtą, opaska bezpieczeństwa

natychmiast wyłącza silnik. Do każdego silnika Evo można podłączyć do 8 opasek zabezpieczających. Ta funkcja

zapewnia również bezpieczeństwo, gdy jesteś sam i nie jesteś w pobliżu wyłącznika awaryjnego. To

zabezpieczenie twojej rodziny, pasażerów i zwierząt domowych.

Cechy:

ochrona człowieka za burtą

połączenie bezprzewodowe

wodoodporność iP67

przypisanie  do 8 opasek na jeden silnik EVO

Dane zestawu:

Moc silnika 3000W

Pobór prądu max. - 62,5A

Zasilanie - 48V akumulatory GEL / AGM / LiFePO4 / Li-ion / 48V

Waga silnika - 15,3kg
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Śruba - 10,2" x 6,7" 2 łopatkowa kompozytowa

Uciąg - 132,6Lbs

Obroty śruby - 2300obr/min

Zawartość zestawu:

Silnik ze śrubą 1szt

Przewód zasilający dł. 2mb 1szt.

Pilot zdalnego sterowania 5mb 1szt

Zestaw zawiera wszystkie elementy do działania silnika na łodzi oprócz akumulatora!

Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki do akumulatorów.

Gwarancja - 2lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

