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Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-elektryczny-do-lodzi-epropulsion-pod-30-evo-hydrogeneration-z-manetka-
p-1330.html

‘ Silnik Elektryczny do todzi ePropulsion POD
— 3.0 EVO HYDROGENERATION z manetkg!!!

Cena brutto 12 937,00 zt
Cena netto 10 517,89 zt
Dostepnos¢

Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy EPP3EVO
Producent ePropulsion

Opis produktu

Silnik z Polskiej oficjalnej dystrybucji
po zakupie zarejestruj produkt aby otrzymac przedtuzona gwarancje o dodatkowy 1-ROK

link do zarejestrowania produktu - https://epropulsion.pl/gwarancja-evo

Pod Drive 3.0 EVO
Posiada wszystkie zalety Navy 3.0 w tym kontrole hatasu, bezobstugowg konstrukcje i zaawansowane

zarzadzanie bateria.
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(Optional)

1. Bezprzewodowy pulpit z wolantem do sterownia obrotami w przéd i tyt
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2. Przewéd sygnatowy do sterowania przewodowego (opcja) nie wystepuje w kpl.

3. Akumulatory Litowe (opcja)

Czas
“plywania
. 13:20 o1

726

Pédane parametry dla lekkiej todzi aluminiowej diugosci 330cm z jedna osoba i akumulatorem E-Series 80

HYDROGENERATION

System tadowania baterii podczas ptywania na zaglach lub silniku spalinowym.

Watt Protection Mode
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Opaska Bezpieczenstwa

kliknij w obrazek

Aby jeszcze bardziej zwiekszy¢ bezpieczenstwo ptywania todzig, ePropulsion wprowadzit na rynek swojg
bezprzewodowa opaske bezpieczenstwa. W przypadku sytuacji cztowieka za burta, opaska bezpieczenstwa
natychmiast wytacza silnik. Do kazdego silnika Evo mozna podtgczy¢ do 8 opasek zabezpieczajgcych. Ta funkcja
zapewnia réwniez bezpieczenstwo, gdy jestes sam i nie jestes w poblizu wytacznika awaryjnego. To

zabezpieczenie twojej rodziny, pasazeréw i zwierzgt domowych.

Cechy:

ochrona cztowieka za burtg

potgczenie bezprzewodowe

wodoodpornos¢ iP67

przypisanie do 8 opasek na jeden silnik EVO

Dane zestawu:

Moc silnika 3000W

Pobér pradu max. - 62,5A
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Zasilanie - 48V akumulatory GEL / AGM / LiFePO4 / Li-ion / 48V

Waga silnika - 15,3kg

Sruba - 10,2" x 6,7" 2 topatkowa kompozytowa

Ucigg - 132,6Lbs

Obroty $ruby - 23000br/min

Zawartosc¢ zestawu:

Silnik ze Srubg 1szt

Przewdd zasilajgcy dt. 2mb 1szt.

Pilot zdalnego sterowania 5mb 1szt

Zestaw zawiera wszystkie elementy do dziatania silnika na todzi oprécz akumulatora!

Zestaw nie zawiera akumulatora i tadowarki do akumulatoréw.

Gwarancja - 2lata
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