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Silnik Elektryczny ePropulsion VAQUITA deska
SUP, kajak, Canoe, mała łódź

Cena brutto 3 774,00 zł

Cena netto 3 068,29 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy EPKL

Producent ePropulsion

Opis produktu

Silnik ePropulsion Vaquita 1HP

przeznaczony do:

desek SUP

kajaków

Canoe

małych łodzi
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Super lekki silnik ePropulsion Vaquita 1HP

Cały zestaw waży zaledwie 4kg (1,5kg silnik z pilotem oraz 2,5kg bateria). Ze względu na niewielką wagę silnik i

bateria są łatwe do przenoszenia, zajmują mało miejsca przez co jest więcej przestrzeni na zabranie

dodatkowego sprzętu.

Bateria

Jako źródło zasilania dla silnika zastosowano baterię litowo-jonową 324Wh, która waży zaledwie 2,5 kg. Jest

bardzo mała, bez problemu można przenosić ją w dowolne miejsce. Pozwala na poruszanie się silnikiem około 1

godziny 10min przy pełnej prędkości dochodzącej do 10 km/h.

Pełna szczelność iP67
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Poręczny pilot

Silnik posiada bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Pozwala on na 8 stopniową regulację obrotów. Za

pomocą pilota można również awaryjnie zatrzymać silnik naciskając przycisk "stop". Kontroler można nosić na

nadgarstku, przyczepić do wiosła lub po prostu trzymać w ręku.

Większy zasięg podróży

Podczas podróży standardowym kajakiem, który jest zależny od wiosłowania, odległość pokonanej trasy może
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być ograniczona. Vaquita doskonale sprawdzi się w przypadku nagłej zmiany pogody (prądy, silniejszy wiatr)

gdy jest potrzeba szybkiego przemieszczenia się.

Przy maksymalnej prędkości ok. 10 km/h silnik będzie działał około 70 minut, natomiast przy niskich obrotach i

prędkości ok. 6 km/h można przemieszczać się około 5 godzin i pokonać odległość nawet 30km.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 24V

Moc sinika 300W

Wymiary silnika 162mm×167mm×182mm

Średnica śruby 150mm

Max obroty śruby 1800rpm

Biegi (maximizer) 8 pozycji mocy

Sterowanie Pilot bezprzewodowy

Typ baterii Litowo-jonowa - iP67

Pojemność baterii 324Wh
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Waga baterii ~2.5kg

Wymiary baterii 216mm×178mm×100mm

Zawartość zestawu:

Silnik - Vaquita 300W 24V 

Akumulator - Li-ion 324Wh 24V

Sterownik - pilot bezprzewodowy z opaską na rękę

zapasowa opaska na rękę 1szt.

ładowarka - dedykowana Li-ion

Adaptery do montaży silnika 3szt. różne

Pokrowiec na adaptery 1szt.

Taśmy mocujące silnik 2szt.

Instrukcje obsługi i montażu.

Silnik można za pomocą taśm zamontować w kilka minut na dowolnej desce, nawet z wypożyczalni.

Zestaw montażowy zawarty w kpl. umożliwia montaż w większości desek w miejscu płetwy stabilizującej deskę.
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